
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pakken består av følgende deler: 
 

 
Fleksibel slange, 2 pakninger, Hunn og Hann kobling og overgang ½" utv.  

 
Monteringsanvisning 
 

1 Løsne brytere og stjerneskruene på frontdeksel, løft så bort hele dekselet 
rundt varmeren 

 

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING 
Avtapningssett  

for gassvannvarmer PRO 
Art nr 544018 
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2 Skru på fleksibel slange slik bilde viser med pakning. 
 

  

 

 

 

      

 
3 Monter deretter hurtigkobling "hann" til fleksibel slange: 
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4 Monter sammen hurtigkobling ”hunn" og overgang ½" utv. Lik bilde: 
 

 
 
5 Hurtigkobling brukes nå til  enkelt å koble seg av rørsystem og blåse 

gjennom propanvarmer for å tømme for vann. 
 

6 Fleksibel slange som følger med propanvarmer kan monteres på motsatt side: 
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7 Sett på plass deksel og bryter i motsatt rekkefølge. 
      
 

 
    
 
 

Glem IKKE å tømme øvrige deler av vannsystemet hvis det er fare for 
frost! For enklest mulig nedtapping bør alle rør være lagt med litt fall 
ned mot avtapningspunkter.  
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