






Automaattinen sekoitusprosessi käynnistyy joka käytön jälkeen. Sähkömoottori 
käynnistyy ja sekoittajat kiertävät kokonaisen kierroksen ja pudottaa kompostoi-
tuvan jätteen alalaatikkoon. Tämän ansiosta vältetään riski tärkeän sekoittamisen 
unohtamisesta, esim. lapsien käyttäessä käymälää. Säädettävä termostaatti pitää 
aina lämpötilan oikeana ja ilmastointiputken luonnollinen veto poistaa hajut ulos.

Asennuspakkaus

Käymälöiden yhteydessä Sunwind myy asennustarvikepaketin. Pakka-
us sisältää venttiilit, putket ja muut tarvittavat osat hyvin ilmastoituun 
kattoasennukseen. Putkien halkaisija on 55 mm. Lisäksi mukaan kuuluu 
4x 1,1m putkia, ulko-osien lämpöeristeet, sovitinmuhvit ja 1 kpl katto-
tiiviste.

Kaikki mallit ovat 
varustettu näkösuojalla ja 
ovat oikein asennettuna 
hajuttomia.
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ILMASTOINTIPUTKI

ILMASTOINTI

Näin helppoa on Mulltoan asennus: tee läpivienti sekä välikattoon että 
vesikattoon ja asenna ilmastointiputki. Ulko-osiin ja välikaton alueella 
eristä ilmastointiputki jottei kosteus tiivisty nesteeksi viileämpien aluei-
den kohdalla. Asenna myös läpivienti katolle ja tiivistä se. Kaada Mull-
toa-käymälään mukana tullut pussillinen erikoismultaa. Laita pistoke 
seinään. Käymälä on käyttövalmis! Tarvittavat asennusosat ilmastointia 
varten ovat läpivientisarjassa.

www.sunwind.fi 

Niemeläntie 1, Kaarina.  Puh. (02) 236 1522
Lommilantie 1, Espoo.  Puh. (09) 863 1515

Oikein asennettu Mulltoa ei muodosta sisätilaan minkäänlaista hajua. Tämä perustuu siihen, että kun ilmastointiputki on asennettu siten, että se 
menee katon harjan yläpuolelle, ja on eristetty on luonnollinen ilman virtaus ylöspäin. Syntyy ns. ”hormi-ilmiö” jolloin ilma virtaa ylöspäin vieden hajut 
mukanaan. Normaalissa mökkikäytössä tyhjennetään, alla oleva multalaatikko kerran kesässä. Laatikko sisältää tuolloin valmista multaa jälkikom-
postointia varten tai sekoitettuna maa-ainekseen suoraan kukkapenkkiin. 
Mulltoan sähköisille osille myönnämme 2 vuoden takuun ja 5 vuotta muille osille. (takuu ei koske työn osuutta)

Asennus ja toiminta

Mulltoa 10:n 
sekoittajan kahva

Sähköisen 
sekoittajan 
käynnistysnappi

Näkösuoja

Sekoittaja

Multalaatikko

Ilmastointiputki

Lämmityksen säätö
(termostaatti)

Tuulettimen moottori

Sekoittajan  moottori

Uimuri
(Mulltoa 45 ja 60)

Lämpövastus
(Mulltoa 45 ja 60)


