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Kjeere kunde, takk for at du valgte Aurora Round dusjkabinett fra Sunwind. For
a sikre korrekt og sikker montering av dusjkabinettet ber vi deg vennligst lese
og fglge denne bruksanvisningen ngye.

Vedlikehold

Rengjéring

e Rengjgr regelmessig med en blanding av like deler vann og eddik. La virke
i 5 minutter og skyll med vann.

o lkke bruk sterke eller slipende rengjgringsmidler eller Igsemidler, det kan
skade produkter.

e Fglg produsentens anvisninger ved bruk av rengjgringsmiddel. Ikke bruk
stalull/scotchbrite, slipende rengjgringsmidler eller skarpe gjenstander.

e  Bruk bakteriedrepende rengjgringsmiddel regelmessig. La dgrene sta
apne etter at dusjen er brukt for a redusere faren for at det danner seg

mugg.
e Skyll bort saperester og lignende fra veggene etter hver gangs bruk.

Vedlikehold

e Smgr hvis dgrene stgyer og/eller beveger seg ujevnt

e Kontroller at alle deler er riktig montert og tettet fgr du bruker vann

e Kontroller fgr bruk at veggene er vertikale og korrekt tilpasset mot
hverandre

Tips! Hvis dusjkabinettet ikke star helt i vater alle veier eller noen av veggene
star noe i spenn vil ikke gummilistene tette 100%. Man kan da benytte Silicon
for a tette etter montering. Benytt alltid Silicon beregnet for formalet og som
inneholder soppdreper for a unnga at fugene blir stygge. Nar du skal pafgre
Silicon sa gjgr det kun pa én av sidene! Normalt er det lettest med tanke pa
senere renhold a pafgre Silicon pa utsiden. Legg bare pa en tynn fuge og glatt
den ut med en finger. Smgrer man hendene inn i litt Zalo er det lettere a fa
fugen pen og glatt.
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Feilsgking
Problem Tiltak
Lekkasje Kontroller vanntettheten mellom

bunnen og glassvegger

Kontroller vanntettheten mellom
bunnen og skinner

Kontroller vanntettheten mellom
skinner og glassvegger

Vegger ikke rettet inn mot bunnen

Kontroller med vater at bunnen er
horisontal

Kontroller med vater at veggene er
vertikale

Dgrene stgyer og/eller beveger seg
ujevnt

Kontroller med vater at dusjkabinet-
tet er vertikalt festet mot veggen

Kontroller hjulene pa dgrene og om
de er smurt
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Baste kund, tack for att du valt Aurora duschkabin fran Sunwind. For att gora
en korrekt och sdaker montering av duschkabinen ber vi dig vanligen lasa
féljande bruksanvisning noga.

Underhall

Rengoring

e Rengor regelbundet med en blandning av lika stora mangder vatten och
attika. Lat verka i 5 min och skélj rikligt med vatten.

e Anvind inte starka eller slipande rengdrings-/I6sningsmedel, eftersom det
kan skada produkten.

e Folj tillverkarens instruktioner nar du anvander rengoringsmedel. Anvand
inte stalull/ScotchBrite, slipmedel eller skarpa foremal.

e Anvand ett bakteriedédande rengoringsmedel regelbundet.

e Lat dorrarna sta 6ppna efter att duschen anvénts for att minska risken for
mogelbildning.

e Skolj bort tvalrester och liknande fran viaggarna efter varje anvandning.

Underhall

e Smorj, om dorrarna gnisslar/later och/eller om de inte gar att dppna och
stanga mjukt och smidigt.

e Se till att alla delar ar ordentligt monterade och tatade innan du anvander
vatten.

¢ Innan du anvander duschkabinen, kontrollera att vaggarna star vertikalt
och ar ordentligt inpassade.

Tips! Om duschkabinen inte star helt plant, kan vaggarna hamna i spann

och da tatar inte gummilisterna till 100%. Du kan da anvénda silikon for

att forsegla efter montering. Anvand alltid silikon avsedd for dndamalet.
Rekommenderat &r att anvdnda ett vatrums-/sanitetssilikon med fungicider i.
Det motverkar svamp och mogel och haller fogen fin langre. Vid applicering
av Silikon, gor det bara pa ena sidan! Normalt ar det lattast att applicera sili-
kon pa utsidan for senare rengoring. Lagg bara pa en tunn strang och slata ut
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det med ett finger. Om du doppar fingrarna i en lite sapavatten, ar det lattare

att géra fogen slat och fin.

Fels6kning
Problem Lésning/atgard
Lackage Kontrollera tathet mellan bottenkar

och vaggar

Kontrollera tathet mellan
monteringsskenor och bottenkaret

Kontrollera tathet mellan
monteringsskenor och glasvaggar

Vegger ikke rettet inn mot bunnen

Kontrollera med vattenpass att
bottenkaret star horisontellt

Kontrollera med vattenpass att
vaggarna star vertikalt

Dgrene stgyer og/eller beveger seg
ujevnt

Kontrollera att duschkabinen ar
vertikalt fastsatt mot vaggen

Kontrollera dorrhjulen och se till att de

ar smorjda
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Hyva asiakas, kiitos kun valitsit Sunwindin Aurora-suihkukaapin. Suihkukaa-
pin oikean ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi lue huolellisesti nama
ohjeet.

Huolto

Puhdistus

e Puhdista sdannollisesti vesi-etikkasekoituksella (50-50). Anna vaikuttaa 5
minuuttia ja huuhtele runsaalla vedella.

e Al3 kayta vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita / liuottimia, silld ne
voivat vahingoittaa tuotetta.

e Noudata valmistajan ohjeita pesuaineissa. Ala kayta terasvillaa / Scotch-
Brited, hankaavia aineita tai terdvia esineita.

e Kaytad bakteereja poistavia puhdistusaineita saanndllisesti.

e  Jatd ovet auki, kun kaytat suihketta, jotta pienenndt homeen muodostu-
misen riskia.

e Huuhtele pois saippua ja vastaava seinistd jokaisen kdyton jalkeen.

Yllapito

e \Voitele, jos ovet nitisevat ja / tai niitd ei voi avata ja sulkea pehmeasti ja
tasaisesti.

e Varmista, etta kaikki osat on kunnolla koottu ja tiiviit ennen veden
kayttoa.

e Ennen kuin kaytat suihkukaapelia, varmista, etta seinat ovat pystysuoras-
sa ja oikein asennettuina.

Vinkki! Jos suihkukaappi ei ole tdysin suorassa, kumitiiviste ei tiivistd 100%:sti.
Asennuksen jalkeen voit tiivistaa kaapin silikonilla. Kayta aina tarkoitukseen
sopivaa silikonia. Kun kaytat silikonia, laita sitd vain toiselle puolelle kaappia.
Normaalisti silikonia laitetaan suihkukaapin ulkopuolelle puhtaanapitoa ajatel-
len. Laita silikonia ohut palko ja tasoita se sormella. Tasaisemman lopputulok-
sen saamiseksi voit laittaa sormeesi hieman pesuainetta ennen tasoittamista.
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Vianmaaritys

Ongelma

Ratkaisu/tarkastus

Lackage

Tarkasta pohjan ja seinien valinen
tiiviys

Tarkasta asennuskiskojen ja
pohja-alustan valinen tiiviys

Tarkasta asennuskiskojen ja lasiseinien
valinen tiiviys

Seinat eivat ole kohdakkain
pohja-astian kanssa

Tarkasta vatupassilla ettd pohja-astia
on vaakasuorassa

Tarkasta vatupassilla ettd seinat ovat
vaakasuorassa

Ovet narisevat tai liukuvat
epatasaisesti

Tarkasta etta suihkukaappi on
kiinnitetty pystysuoraan seinaan

Tarkasta ovien pyo6rat ja varmista etta
ne ovat voideltuja
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